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L
1

125 ● ●
140 ● ● ●
160 ● ● ● ●
180 ● ● ● ● ●
200 ● ● ● ● ●
224 ● ● ● ● ● ●
250 ● ● ● ● ● ●
280 ● ● ● ● ● ●
315 ● ● ● ● ●
355 ● ● ● ● ●
400 ● ● ● ● ●
450 ● ● ● ●
500 ● ● ● ●
560 ●

FÜHRUNGSSÄULE FÜR GROSSWERKZEUGE DIN 9833
Artikel-Nr.: 114.d

1
.L

1

Werkstoff:

Stahl, randschichtgehärtet

Oberflächenhärte: 60 + 4 HRC

Einhärtungstiefe: 1,5 + 1 mm

Ausführung:

geschliffen

bis d
1
= 80 ohne Hohlbohrung

bis d
1
= 80 mit einem Transportgewinde M12

ab d
1
= 100 mit Hohlbohrung und mit zwei Transportgewinden M12

Hinweis:

Aufnahmebohrung H7.

Führungssäule nur für Festschmierstoffelemente zu empfehlen.

Bestellbeispiel:  d
1
 = 40, L

1
 = 200 

114.040.200

36 Kreitzberg Normalien GmbH . Tel: (0271) 31779990 . www.kreitzberg.de
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