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MINI-SERIE KUGELKÄFIG
Artikel-Nr.: 1234.

Werkstoff:

Käfig: Messing

Kugeln: Stahl gehärtet nach DIN 5401

Bestellbeispiel:  d
1
 = 5, L

1
 = 20 

1234.005.020

d
1

3 4 5 6 8

k 1 1 1 1 1

L
1

Gesamtkugelzahl

10 21 21 29 36

15 35 35 49 61 61

20 49 49 69 69 69

25 64 89 89 89

30 109 109 109

35 120 144 144

40 149

MINI-SERIE KUGELFÜHRUNGSBUCHSE
Artikel-Nr.: 1254. 

Werkstoff:

Wälzlagerstahl 100 Cr 6

Härte: gehärtet 60 + 4 HRC

Ausführung:

Führungsdurchmesser d
2
 feinstgehont, Toleranz IT3

Hinweis:

auf Wunsch auch aus nicht rostendem Stahl.

Bestellbeispiel:  d
1
 = 4, L

1
 = 25 

1254.004.025

d
1

3 4 5 6 8

d
2

5 6 7 8 10

d
3

7 8 10 11 14

L
1

10 ● ● ●

15 ● ● ● ● ●

20 ● ● ● ● ●

25 ● ● ● ●

30 ● ● ●

35 ● ●

40 ●
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61-63 HRc
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