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Form

Std. Alt. 16 19 20 22 25 28 30 32 35 min. W Max. P/G

5 2,8 2 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 1 – 2,4 – –

6 3,5 3 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 1,6 – 3,0 – –

8 4 4 8 ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● 1,5 – 3,2 – –

10 5,8 4 8 ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● 1,5 – 5 1,5 5

13 8 5 8 ● ● ● ● ● ● ● 1,5 – 7,2 1,5 7,2

16 9,5 5 8 ● ● ● ● ● ● ● 5 – 8,8 1,9 8,8

20 12 8 12 ● ● ● ● ● ● ● 7 – 11 1,9 11

22 15 8 12 ● ● ● ● ● ● ● 9 – 14 1,9 14

25 17,3 8 12 ● ● ● ● ● ● ● 11 – 16,5 1,9 16,5

32 20,7 8 12 ● ● ● ● ● ● ● 13 – 20 4 20

38 27 8 12 ● ● ● ● ● ● ● 16 – 26 4 26

40 27,7 8 12 ● ● ● ● ● ● ● 16 – 26 4 26

45 36 8 12 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 19 – 35 8 35

50 41 8 12 ● ● ● ● ● ● 22 – 40 9 40

56 46 8 12 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 25 – 45 10 45

63 51 8 12 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 28 – 50 11 50

71 57 8 12 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 31 – 56 12 56

76 61 8 12 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 39 – 60 15 60

Werkstoff:

HSS, gehärtet:

Härte: 62 ± 2 HRC

Ausführung:

Durchmesser D, Zentrieransatz sowie Stirnflächen geschliffen.

Sonderanfertigung auf Anfrage.

Bestellbeispiel:  B320.D.L = B320.22.25 

B32...D.L.B.P.W 

B322.22.25.8.1200.0800

SCHNEIDBUCHSE ISO 8977, MIT BUND
Artikel-Nr.: B320. / Artikel-Nr.: B32...

Form (Toleranz ±0,01)

1 2 3 4 5
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Verdrehsicherung
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* nach Kundenwunsch


